
alle Leuchten mit DALI-Vorschaltgerät, einzeln und in Gruppen programmierbar

flexible Beleuchtung im Raster x=2,70m und y=2,80m

fast volle Flexibilität bei zukünftigen Anforderungen, im Raster verschobene / geänderte Wände stellen kein Problem dar

Anpassung durch Umprogrammierung der Leuchten und der Schalter, keine Umbauarbeiten der Leuchten notwendig
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Trasse - sichtbar offen verlegt

Trasse - sichtbar offen verlegt

Sicherheitsbeleuchtung

Technik z.B.

Hausalarm/Notruf

Technik z.B.

C 2.09
WC Barrierefrei
li.RH: 2,96 m

C 2.02
Garderobe
li.RH: 3,53 m

C 2.07
Team
li.RH: 2,96 m

C 2.04
STG 1
li.RH: 3,53 mC 2.03

Mitte
li.RH: 3,48 m

C 2.05
STG 2
li.RH: 3,53 m

C 2.08
Diff./ Beratung
li.RH: 2,96 m

C 2.06
STG 3
li.RH: 3,48 m

C 2.13
Server
li.RH: 3,63 m

C 2.12
Lager
li.RH: 2,96 m

C 2.01
Windfang
li.RH: 2,96 m

C 2.10
WC
li.RH: 2,96 m

C 2.11
WC
li.RH: 2,96 m

allgemein

Schwachstrom

allgemein
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Rohrleuchten als Wandmontage
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Sensoreinheit für Lichtsteuerung

Schutzart     (IP 20/44)
Installationsart (a.P.-auf Putz/u.P.-unter Putz)

Bewegungsmelder

Präsenzmelder

Telefon, schnurgebunden

Uni-Kontroll-Schalter AUS/Wechsel

Brandmeldezentrale

Gerät o.a./Herdanschlussdose

Temperaturfühler

Lichtfühler

Funkantenne DCF 77

Steckdose Geschirrspüler

Steckdose Kühlschrank

Elektroherd

Steckdose Mikrowelle

Steckdose Dunstabzug
DA

Heizungsnotschalter

Fensterantrieb/Ablüfter)
Elektromotorischer Antrieb (Jalousien, Verdunkelung

Optischer Rauchmelder /Heimrauchmelder

Handmelder

Sirene, Hupe

Lautsprecher, Wand- od. Deckenanbau

Lautsprecher, Deckeneinbau

Lüftungstaster RWA

Antrieb

Durchwahlgerät

Lageplandepot

RWA

RWA - Zentrale

Brandmeldeanlage

Elektroanschluss für bauseitigen Schaltschrank,

Kraftsteckdose CEE-form 400V/...A

Schutzkontaktsteckdose 230V, 16A 3-fach und Kindersicherung

Schutzkontaktsteckdose 230V, 16A 2-fach und Kindersicherung

Schutzkontaktsteckdose 230V,16A, mit Kindersicherung

Steckdose mit Klappdeckel und Kindersicherung

Taster mit Doppelwippe für Beleuchtungsdimmung (Jalousietaster)

Jalousietaster Fenster, Betätigung Trennvorhang

Taster beleuchtet

Taster unbeleuchtet  1-fach,  2-fach

Meldegruppendatei

Blitzleuchte

Klingeltaster

Gegensprechstelle

Freischaltelement

Feuerwehrschlüsselkasten

Koppler

Gegensprech- und -sehstelle

Handmelder, Handmelder Haus- od.Krisenalarm 

Multisensormelder / O²T-Melder

Thermischer Melder

Optischer Rauchmelder

Telefon, schnurlos

Erdungs- u. Potentialausgleichsanschluss

Potentialausgleichschiene

Überspannungsschutz

Blitzstromableiter

Uni-Schalter AUS/Wechsel,   Doppelwechselschalter

Serien-Schalter

Kreuz-Schalter

AUS-Kontroll-Schalter

AUS-Schalter

Fehlerstromschutzschalter

Elektroverteilung, Haupt- oder Unterverteilung

Wandlermeßsatz

Steigepunkt nach oben  /  von oben

Steigepunkt von unten

Steigepunkt von unten nach oben

Brüstungskanal
BRK

FM-Anschlussdose ISDN

Antennenanschlussdose

FM-Anschlussdose TAE, NFN

Kabelbahn

Sicherheitsleuchte IP20,  IP65

Datendose 1x Cat.6

Datenverteiler

Datendoppel 2x Cat.6

Rettungszeichenleuchte

Kommunikation

L E G E N D E  ( A L L G E M E I N )

Accesspoint WLAN und DECT

Elektro

Sicherheitsbelechtung

Meldetableau

A

A

(1 Port)

(2 Port)

Lichtsignal (grün, gelb, rot oder klar) als Betriebsanzeige EIN

MW

GS

KS

Steckdose Waschmaschine
WM

Energiewürfel IP44 / IP20 mit Abhängung 4x230V

WT

Hifi-Lautsprecher  Hoch-/Tieftöner

Nachlaufrelais

Notausschaltung mit Schlüsselschalter

Reedkontakt Fenstereinbau

Einbruchmeldeanlage  / Zentrale

Magnetkontakt Riegelschaltkontakt

Bewegungsmelder

HDMI-Anchluss / Anschlussdose

Notrufset für Behinderten -WC

Netzteil 250mA, UP-Montage

Rufmodul akustisch / optisch, UP-Montage

Höhe:  1,6m - 1,8m OKFF

Höhe: 1,6m OKFF

NNRS

USV

ZT

RT

AT

DZ

USV  DC 250mA, UP-Montage
Höhe:  1,6m - 1,8m OKFF

Zugtaster, UP-Montage
Höhe:  1,8m - 2,0m OKFF

Ruftaster, UP-Montage
Höhe:  1,1m  OKFF

Dienstzimmereinheit, UP-Montage
Höhe:  1,1m  OKFF od. örtl. Festlegung

Abstelltaster, UP-Montage
Höhe:  1,1m  OKFF

RM

Uhr 1- oder 2-seitig Wand- od. Decke

5*1,5 Verbindung zum RTF

Steckdose Wäschetrockner

Farbe Würfel / Steckdosen nach Abstimmung

Fluchttürterminal

Scharfschalteinrichtung

Netzteil für Fluchttürterminal

Auswerteeinheit

Sensorfeld, Zutrittsberechtigung

BT Bodentank 300x300mm

Sturzrauchmelder

Handauslösetaster

Rauchschutz-Türanlagen

Haftmagnet

Sonstige Betätigung mit Schlüsselschalter

Leerverrohrung Geräteverbindungsdose Ortsbeton
mit 2 Rohranschlüssen Dm25 Revisionsklappe 40x40

Wanddurchbrüche
Trockenbau

Wanddurchbruch: WD-(E)-BxH  in cm

spez. Einrichtung

Deckenampel 4x 230V Steckdose mit Ketten-
abhängung von Rohdecke

T
CO2 -Sensor mit LED-Ampel 

Blitzleuchte EMA

Türöffner

T

v

NOT-AUS-Schlüsseltaster

Klingelanlage mit Sprechmodul

ü ü

D

E
WLAN

Ausstattung Behindertenbad / -WC
Zugtsater, Ruf-Abstelltaster, Signalleuchte

Ausstattung Behindertenbad / -WC
Elektronikmodul mit USV-BausteinNNRS

USV

M
ontag Stiftung Jugend und Gesellschaft 
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